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I Setto filtrante in filo di polipropilene: filtrazione di sab-
bia, scaglie, limo, ruggine, particelle fini. Durata: 3-6
mesi. Manutenzione: nessuna. Max temp. 80°C.

GB Wound polypropylene filtering medium: filtration of
sand, scales, lime, rust, fine particles. Life-span: 3-6
months. Maintenance: none. Max temp. 80°C.

F Élément filtrant en fil de polypropylène: filtration de
sable, éclats, boues, rouille, particules fines. 
Durée: 3-6 mois. Entretien: aucun. Temp. max. 80°C.

D Filtereinsatz aus Polypropylenfaden: Filterung von
Sand, Splitter, -Schlamm, Rost, Feinpartikel. 
Lebensdauer: 3-6 Monate. Wartung: wartungsfrei. 
Max. Temperatur 80°C.

E Fondo filtrante de hilo de polipropileno: filtración de
arena, virutas, limo, herrumbre y partículas finas. 
Duración: 3-6 meses. Mantenimiento: ninguno. 
Temp. máx. 80°C.

GR Υλικό φίλτρου ίνες πολυπροπυλενίου πλεκτό: Φιλτρά-
ρισμα για παρακράτηση άμμου, σκουριάς, λυμάτων,
αιωρημάτων. Αλλαγή κάθε 3-6 μήνες.
Συντήρηση: καμία. Μέγιστη θερμοκρασία: 80°C.

RUS Фильтрующая мембрана из полипропиленовой
проволоки: фильтрует: песок, грязевые осколки,
ржавчины, мелкие элементы. Продолжительнось:
3-6 месяцев. Содержание: нет. 
Макс. Температура 80°C.
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ATTENZIONE: non usare per acqua potabile in caso di acqua microbiologicamente impura o di qualità sconosciuta.
WARNING: do not use for drinking water in case of water microbiologically unsafe or of unknown quality.
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P Fio de polipropileno enrolado: filtragens de areia, par-
tículas de ferro, partículas de calcário, ferrugem, par-
tículas finas. Duração útil: 3-6 meses. 
Manutenção: nenhuma. Temperatura máxima. 80°C.

LT Polipropileninė filtravimo medžiaga: filtruoja smėlio,
kalkių, rūdžių, smulkių  dalelių. Vidutinis naudojimo lai-
kas: 3-6 mėn. Ypatingos priežiūros nereikia.  
Maksimali laikymo temperatūra 80°C.

LV Vīta polipropilēna filtrācijas līdzeklis: filtrācija - smiltis,
katlakmens, kaļķis, rūsa, sīkās daļiņas. Kalpošanas
laiks: 3-6 mēneši. Apkope: vienreizlietojams. 
Maks. temp. 80°C. 

EST Ühekordne polüpropüleennöörelement. Eemaldab veest
sette ja rooste. Eluiga 3–6 kuud. Maks temp 80 °C.

FIN Suodatinkalvo polypropeenikuitua: suodatus hiekkaa,
karstaa, liejua, ruostetta, pieniä hiukkasia. Kestoikä:
3-6 kuukautta. Huoltotoimenpiteet: ei huoltoa. 
Maks. lämpötila 80°C.

S Membran av polypropylentråd: filtrering av sand, flisor,
slam, rost, fina partiklar. Varaktighet: 3-6 månader. 
Underhåll: Inget. Max temp. 80°C.

NL Gewonden polipropyleen filter medium: voor filtratie
zand, kalk, kalksteen, roest en fijne deeltjes. 
Levensduur: 3-6 maanden. Onderhoud: geen. 
Max werktemp 80°C.

PL Przegroda filtrująca z nitek z polipropylenu: filtracja
piasku, odłamków, mułu, rdzy, drobnych cząstek.
Okres używania: od 3 do 6 miesięcy. 
Konserwacja: żadna. Temp. maks. 80°C. 

CZ Filtrační stěna z  polypropylenových vláken filtruje
písek, usazenin, rez, jemné částečky. Životnost: 3-6
měsíců, po použití se likviduje. Max. teplota 80°C.

SK Filtračná prepážka z polypropylenového vlákna: filtrá-
cia piesku, drtiny, bahna, hrdze, jemných čiastočieki.
Trvanie: 3-6 mesiacov.Udržba: žiadna. Max tepl. 80°C.

H A szűrő betét polipropilén szállal tekercselt test:
homok, iszap, rozsda, és egyéb finom részecskék
szűrésére. Élettartam: 3-6 hónap. Karbantartást nem
igényel. Max hőm. 80°C.

SLO Filtrirni medij iz navitega polipropilena; filtriranje pesek,
vodni kamen, apnenec, rja, drobni delci. Življenjska
doba: 3 do 6 mesecev. Vzdrževanje ni potrebno. 
Najvecja dovoljena temperatura 80°C.

HR Uložak od polipropilenskih vlakana za srednju filtraciju:
filtracija  za ukljanjenje pijeska, ljuski, hrde, vapna i ra-
finiranih cestica. Vijek upotrebe: 3-6 mjeseci.
Održavanje: nema. Max. radna temperatura: 80°C. 

RO Mediu de filtrare de polipropilena bobinata: filtrare ru-
gina, particule fine, depuneri de piatra, calcar. 
Durata de viata: 3-6 luni. Intretinere: nici una. 
Temperatura maxima 80°C.

TR Polipropilen iplikten filtre kartuşu: kadar olan kum, par-
çacık, kırıntı, pas, toz veya kıymık arıtımı için. Ömrü 3-6
ay. Bakıma ihtiyacı yok. En yüksek kullanım ısısı 80°C.

SRB Filter pregrada iz niti polipropilena: filtracija peska, de-
lića materija, blata, rđe, sitnih čestica. Rok trajanja: 3-
6 meseci. Održavanje: nije potrebno. Max temp. 80°C.

UA фільтруюча діафрагма з поліпропіленової нитки:
фільтрація піску, лушпайки, іржи, дрібних часток.
Тривалість: 3-6 місяців. Технічне обслуговування:
ніякого. Максимальна температура 80°C.

IR

RC - PP棉芯的过滤介质：可过滤砂子、污垢、石
灰、灰尘、小颗粒杂质。使用寿命：3-6个月。
无维护。最高温度：80°C

FA_HOT_Layout 1  10/05/11  14.35  Pagina 2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV <>
    /HUN <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ITA <>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


